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MONTAGGIO DEL TREPPIEDE
Il monoculare Forge deve essere montato su un treppiede di alta qualità, stabile (non incluso per garantire il funzionamento 
sicuro e un'esperienza di visualizzazione priva di vibrazioni. Fissare la base di attacco del monoculare alla vite sulla piattaforma 
del treppiede in modo tale che lo strumento sia montato saldamente e consenta una visualizzazione di alto livello (regolare 
il treppiede, se necessario). La base di montaggio del treppiede può essere ruotata sui modelli 20-60x80 mm allentando la 
piccola manopola con il logo “B” su un lato, sopra all'attacco (vedi foto sotto.

Grazie per avere acquistato il nuovo monoculare Bushnell® Forge™.  
Nel presente manuale viene illustrato come utilizzare i controlli e le funzioni del monoculare per ottimizzare l'esperienza 
di visione e come prendersi cura di questo strumento. Prima di utilizzare il monoculare, leggere attentamente le istruzioni.

PERICOLONON GUARDARE MAI IL SOLE DIRETTAMENTE CON IL MONOCULARE, 
POICHÉ PUÒ CAUSARE GRAVI DANNI AGLI OCCHI

ITALIANO

UTILIZZO DELL'OCULARE PER LO ZOOM E DELLA MESSA A FUOCO
Ruotare l'anello di zoom (B) sull'oculare per cambiare il valore di ingrandimento da basso ad alto. Se si imposta un valore più 
basso, l'immagine risulta più luminosa e ha un campo visivo più ampio. Se, invece, si imposta un valore più alto, è possibile 
vedere maggiori dettagli dei soggetti più distanti. �7�H�Q�H�U�H���S�U�H�V�H�Q�W�H���F�K�H���O�
�R�F�X�O�D�U�H���S�H�U���O�R���]�R�R�P���Q�R�Q���ª���L�Q�W�H�U�F�D�P�E�L�D�E�L�O�H�����1�R�Q��
�W�H�Q�W�D�U�H���G�L���U�L�P�X�R�Y�H�U�O�R���G�D�O���P�R�Q�R�F�X�O�D�U�H��

Il monoculare Bushnell Forge è dotato di due manopole per la messa a fuoco (C, pagina successiva), che consentono due diverse 
velocità di messa a fuoco. La manopola posteriore può essere utilizzata innanzitutto mettendo a fuoco; si tratta della manopola di messa 
a fuoco grossolana e può essere suffi ciente quando la visualizzazione avviene con impostazioni di potenza inferiori e distanze superiori. 
Dopo aver utilizzato la messa a fuoco grossolana, regolare la manopola frontale di messa a fuoco "fi ne" per perfezionare più lentamente 
la nitidezza, se necessario. È utile in modo particolare a potenze superiori e distanze inferiori, dove la messa a fuoco è più critica. 

GUIDA ALLE PARTI Conchiglia oculare retrattile A Anello/Base di attacco per treppiede * D

Anello di zoom B Lente dell'obiettivo E

Manopola di messa a fuoco (due) C Parasole scorrevole F

*Anello girevole sui modelli 20-60x da 80 mm

B

C

D

E

F

A

Anello/Base di attacco per treppiede(D)

Manopola allentata per ruotare l'anello di montaggio
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Ruotare la manopola di messa a fuoco grossolana e/o fi ne a sinistra o destra per aumentare il più possibile la nitidezza del 
soggetto.  Per ridurre la necessità di regolare nuovamente la messa a fuoco quando si esegue lo zoom, impostare il valore di 
ingrandimento più alto e mettere a fuoco il soggetto. Quando si imposta di nuovo un valore più basso, il soggetto rimarrà a fuoco. 

UTILIZZO DELLA CONCHIGLIA OCULARE RETRATTILE E DEL PARASOLE SCORREVOLE 
Se non si indossano gli occhiali, ruotare la conchiglia oculare in gomma (A) in senso antiorario per allungarla. Se si rimane 
abbagliati o sulle lenti vi è un riverbero a causa dell'angolo e della direzione del sole rispetto alle lenti dell'obiettivo, fare 
scorrere il parasole (F) verso l'esterno per allungarlo.

MODELLI IMPERMEABILI/ANTI-APPANNAMENTO
Se si viene sorpresi da un forte acquazzone con il monoculare non è un problema. I monoculari Forge sono prodotti e testati 
per resistere all'esposizione all'acqua secondo gli standard IPX7. La protezione anti-appannamento è ottenuta tramite lo 
spurgo con azoto secco che rimuove tutta l'aria interna, che può trattenere l'umidità. 
Le superfi ci di tutte le lenti esterne sono dotate di un nuovo rivestimento EXO Barrier™ (oltre al rivestimento multi-strato). 
EXO Barrier, semplicemente, è la migliore tecnologia di rivestimento protettivo che Bushnell abbia mai sviluppato. Aggiunta 
alla fi ne del processo di rivestimento, EXO Barrier forma legami molecolari con le lenti e riempie i pori microscopici del 
vetro. Il risultato è un rivestimento multi-strato repellente per acqua, olio, nebbia, polvere e detriti: pioggia, neve, impronte 
digitali e sporcizia non si attaccheranno. EXO Barrier è creata per durare: il rivestimento legato non si attenua con il passare 
del tempo o la normale usura.

PULIZIA E CURA GENERALE
Le lenti del monoculare Bushnell Prime sono completamente multistrato per la massima trasmissione della luce. Come nel 
caso di qualsiasi ottica multistrato prestare particolare cura nella pulizia delle lenti. Per una pulizia appropriata delle lenti 
attenersi ai consigli riportati di seguito.

• Rimuovere la polvere o i detriti eventualmente presenti sulle lenti (o utilizzare una spazzola morbida per lenti).
• Per rimuovere impronte o sporco, pulire con il panno in microfi bra in dotazione, strofi nando con movimento circolare. 

L'uso di un panno ruvido o lo sfregamento non necessario può graffi are la superfi cie della lente e provocare danni 
permanenti. Il panno in microfi bra lavabile in dotazione è ideale per la pulizia ordinaria delle ottiche. È suffi ciente 
inumidire la lente con il fi ato e strofi narla delicatamente con il panno in microfi bra.

• Per una pulizia più accurata è possibile utilizzare dei tessuti specifi ci per obiettivi fotografi ci e detergenti liquidi per la 
pulizia di obiettivi di tipo fotografi co o alcol isopropilico. Applicare sempre il fl uido sul panno e mai direttamente sulle lenti.

Non smontare mai il monoculare. Eventuali interventi non autorizzati possono causare danni irreparabili e, al tempo stesso, 
rendere nulla la garanzia.

Conchiglia oculare allungata(A)

Parasole allungato(F)

Due manopole di messa a fuoco
(posteriore=grossolana, anteriore=� ne)

(C)
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SF105060T 10x-50x 60 mm Diritto 250 piedi /83,3 m @10x 
 50 piedi/16,6 m @50x

6.0/1.1 16.5 20 14.2/361 40.4 / 1145

SF206080T 20x-60x 80 mm Diritto 101 piedi /34 m @20x 
 51 piedi/17 m @ 60x

4.0/1.3 18.0 41 17.2/437 60.7 / 1721

SF206080TA 20x-60x 80 mm 45o 98 piedi /33 m @20x 
 50 piedi/16,6 m @60x

4.0/1.3 18.0 41 17.0/432 61.4 / 1741

Specifiche tecniche

Tutti i modelli: ottica dotata di rivestimento multi-strato completo, con EXO Barrier™ sulle superfici delle lenti esterne.
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I prodotti fabbricati a partire da aprile 2017 sono coperti dalla Garanzia Bushnell Ironclad.  La Garanzia 
Ironclad è una garanzia a vita completa che copre la vita utile di questo prodotto.  Ogni prodotto ha 
una durata di vita definita, che può variare da 1 a 30 anni.  La durata di questo prodotto è riportata 
sul sito Web elencato di seguito e/o sulla pagina Web Bushnell specifica di questo prodotto.

Si garantisce che questo prodotto è esente da difetti di materiali e di lavorazione e che soddisferà 
tutti gli standard di prestazioni rappresentati per tutta la durata di vita del prodotto.  Se questo 
prodotto non funziona correttamente a causa di un difetto coperto provvederemo, a nostra esclusiva 
discrezione, a ripararlo o sostituirlo e rispedirlo gratuitamente. Questa garanzia è completamente 
trasferibile e non richiede ricevuta, scheda di garanzia o registrazione del prodotto. La presente 
garanzia non copre quanto segue: componenti elettronici, batterie, danni estetici, danni causati dalla 
mancata corretta manutenzione del prodotto, perdita, furto, danni dovuti a riparazione, modifica o 
smontaggio non autorizzati, danni intenzionali, uso improprio o abuso e normale usura.  La presente 
Garanzia decade se la data stampata o altri codici di serializzazione sono stati rimossi dal prodotto. 

Per visualizzare la garanzia completa e trovare dettagli su come richiedere l'assistenza in garanzia, 
visitare il nostro sito Web all'indirizzo www.bushnell.com/warranty.  In alternativa, è possibile 
richiedere una copia della garanzia chiamandoci al numero 1-800-423-3537 o scrivendoci a uno dei 
seguenti indirizzi:

Negli U.S.A. spedire a:			   IN CANADA spedire a:  	
Bushnell Holdings, Inc.			   Bushnell Holdings, Inc.
Attn.: Repairs					     Attn.: Repairs
9200 Cody					     140 Great Gulf Drive, Unit B
Overland Park, Kansas 66214			  Vaughan, Ontario L4K 5W1

Per prodotti acquistati fuori da Stati Uniti o Canada, rivolgersi al rivenditore per le clausole pertinenti 
della garanzia. 

La presente garanzia ti riconosce specifici diritti legali. 
Potresti avere altri diritti, i quali variano da paese a paese. 

©2018 Bushnell Outdoor Products
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